
杂物电梯安装报检资料确认表（2024版）编号：
	本表适用于杂物电梯（包括防爆杂物电梯）的安装报检；本表一式两份，报检受理后，双方各留存一份。

	使用单位
	
	项目地点
	

	制造单位
	
	安装数量
	                     台

	安装单位
	
	联系人/电话
	                       

	1、 制造资料
如为复印件则须加盖电梯整机制造单位（或进口电梯国内代理商）公章或检验专用章
	报检单位
	检验机构确认

	
	
	接件人
	检验员

	*1.配置说明（每台电梯一份；应包含注1所述内容）
	
	
	

	*2.《特种设备生产许可证》（适用于境内制造单位；每个项目一份）
	
	
	

	3.型式试验证书（附配置表，证书编号与配置说明一致，覆盖制造日期，相同证书可提供一份）

	3.1电梯整机
	
	
	
	3.7缓冲器
	
	
	

	3.2绳头组合
	
	
	
	3.8门锁装置（层门锁紧不需要电气证实的门锁装置除外）
	
	
	

	3.3控制柜
	
	
	
	3.9含有电子元件的安全电路
	
	
	

	3.4驱动主机（曳引与强制驱动杂物电梯）
	
	
	
	3.10可编程电子安全相关系统
	
	
	

	3.5限速器
	
	
	
	3.11限速切断阀（适用于液压驱动杂物电梯）
	
	
	

	3.6安全钳
	
	
	
	
	
	
	

	4.调试证书（每套部件一份）

	4.1 限速器
	
	
	
	4.3 破裂阀（适用于液压驱动杂物电梯）
	
	
	

	4.2 渐进式安全钳
	
	
	
	
	
	
	

	5.其他证明文件，包括采用一根悬挂装置的防护说明，是否允许人员进入杂物电梯机房、井道、底坑和轿顶的说明
	
	
	

	6.安装使用维护保养说明书（每个型号一份）
包括安装、使用、维护保养说明，应急救援说明
	
	
	

	7.整机质量证明文件（每台电梯一份；应包含注2所述内容）
	竣工后提交
	

	8.安装委托书（需覆盖所有报检电梯）
	
	
	

	二、安装资料（复印件时应加盖安装单位公章或者检验专用章）

	*1.安装单位的《特种设备生产许可证》（每个项目一份）
	
	
	

	*2.安装告知书(每台一份)
	
	
	

	*3.电梯相关建筑接口符合性声明（需覆盖该项目所有电梯）
表明用于安装该电梯的机器空间、井道、层站以及井道下方人员可以到达的空间等按照相关规定进行了土建交接，并且满足相关要求，加盖安装单位公章或者检验专用章
	
	
	

	4.变更设计证明文件（适用于发生设计变更时），有由使用单位提出、经整机制造单位同意的见证
	
	
	

	5.安装自检报告，由整机制造单位（或进口电梯的国内代理商）出具或盖章确认。
	竣工后提交
	

	经核对，以上资料文件真实、准确、齐全，符合《电梯监督检验和定期检验规则》《TSG T7001-2023》的相关规定。


  技术负责人：                 施工单位（盖章）
	检验机构：天津市特种设备监督检验技术研究院
接件人：                    日期：

	
	[bookmark: _GoBack]经最终确认，以上资料文件齐全。
检验人员：                  日期：

	注：
注1、配置说明应包含的内容
（1）整梯的产品编号、型号；
（2） 主要技术参数：提升高度、轿厢尺寸、额定载重量、额定速度、层站数、控制方式、油缸数量和顶升方式（适用于液压驱动杂物电梯）、区域防爆等级和整机防爆标志（适用于防爆杂物电梯）；
（3） 主要部件和安全保护装置：需注明其产品名称、型号、制造单位名称、编号（制造批次号）、型式试验证书编号、制造日期。其中编号、制造批次号标注要求如下：
①标注编号：驱动主机（适用于曳引与强制驱动杂物电梯）、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、限速切断阀（适用于液压驱动杂物电梯）；
②标注编号或制造批次号：绳头组合、门锁装置（层门锁紧不需要电气证实的门锁装置除外）、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统；
（4） 悬挂装置的名称、型号、主要参数（如直径、数量）；
（5） 需加盖整机制造单位（或进口电梯的国内代理商）公章或检验专用章，并注明签发日期。
注2、整机质量证明文件应包含的内容
整机制造单位的《特种设备生产许可证》编号、电梯的设备品种、产品编号、型号，主要技术参数，安装单位的《特种设备生产许可证》编号、安装竣工日期、安装地点、电梯符合相关安全技术规范的声明；整机质量证明文件加盖整机制造单位（或进口电梯的国内代理商）公章或者检验专用章，并且注明签发日期。








